Уникальная комбинация замков

 Российско-израильский замок «Border»
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Оснащен элементами защиты от наиболее распространенных методов криминального взлома:

— защитная пластина - защита от вскрытия методом «высверливание»;

— система «зацеп»- защита от вскрытия методом «отжим»;

— система «лабиринт» - защита от вскрытия методом «отмычка»;

— система «предохранительные зубья» - защита от вскрытия методом «свертыш»;

— каленый стержень - защита от вскрытия методом «перепиливание».
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Как работает замок (схема 1):

1. рабочее положение ригелей замка аналогично стандартным замкам, пазы не вступают в контакт с отверстиями в коробке.

2. при попытке взлома методом «отжим» засовы с зацепами выдвигаются и цепляются за коробку двери.

3.и 4. зафиксированные засовы усиливают «зацеп» при дополнительном давлении.

Конструкция замка защищена патентом (Патент № NP-07-12).

Замок противопожарный «Crit»
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Рекомендуется к применению на дверях, установленных на спецобъектах, в  жилых и общественных зданиях, где заклинивание замка при нагреве и задержка при эвакуации является катастрофой.

Отсутствие легкоплавких металлов в конструкции и элементах замка обеспечивает гарантированную работу в случае пожара, обеспечивает защиту жизни и имущества.

Цилиндр  «Mauer» (Германия)
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— степень секретности (кол-во комбинаций) — 470 000.

— защита от просверливания - штифт из закаленной стали прочностью HRC 58-62

— защита от вытягивания ротора - кольцо из карбидной стали проч-ностью HV 1700-1800
